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Rugalmasság és könnyű alkalmazás

A Toro elemes vezérlőcsaládja tovább 

bővül, innovatív funkcióik megkönnyítik a 

telepítést és az öntözés programozását.

Nézze meg alaposan – tetszeni fog, amit lát.

Csapra szerelhető TapTimer elektronikus időzítő Remote™ 1000/3000 DDC™ WP

Működtetés Elemigény 3 x AA 1 x 9 V-os (vagy 1 x 6 V-os egyenáramú egyedi elem) 2 x 9 V

Eletronikus működtetés X X

Jellemzők Zónák 1 1 2, 4, 6, 8

Független programok száma 1 3

Indítási időpontok 6 1 3

Kültéri/Beltéri K K / B K / B

Szezonális százalékos beállítás X
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Kényelmes, akkumulátorral vagy elemmel 

működő időzítő egyszerű öntözési 

feladatokhoz.

Csapra szerelhető TapTimer 
elektronikus időzítő
#55700 -es modell

Főbb jellemzők
•	 Elemmel vagy akkumulátorral működő, időjárásálló 

vezérlőszerkezet, beépített szeleppel
•	 Levehető előlap az egyszerű programozhatósághoz
•	 Nagyméretű, könnyen leolvasható LCD-kijelző
•	 Hétnapos „napválasztós” naptár
•	2  perces programmentés az elemcsere idejére

Főbb jellemzők
•	 Közvetlenül a kültéri csaphoz vagy szűrőhöz 

csatlakoztatható
•	 5 gombos billentyűzet
•	 Kényelmes, 24 órás beépített óra
•	 Akár 6 indítási időpont naponta
•	 Automatikus vagy kézi üzemmód
•	 Késleltetett kézi üzemmód (8 órától 5 percig)
•	 Külső BE/KI kapcsológomb
•	 Nyári/téli gomb a nyári időszámítás beállításához

Műszaki adatok
•	 Három darab 1,5 V-os alkáli ceruzaelem (AA) (nem 

tartozék)
•	 Javasolt vízmennyiség 15 l/perc, 2 bar nyomásnál
•	 Működési nyomás: 1,4-8,0 bar



Remote™ 1000/3000 sorozat rendelési segédlet
Modell Megnevezés

TR1000-9V
TR3000-9V
TRCP8+

Remote 1000 kézi programozású vezérlő
Remote 3000 távprogramozható vezérlő
Infravörös távprogramozó

TVA12 

TVA15 
TVA18 
TVA20
TBAT10
TBAT9VDC

Adapter Irritrol®, Griswold®, Hit®, Galcon®, Bermad®, Toro P-150, P-220, 220, EZ-Flo® II és EZ-Flo® Plus elektromos 
szelepekhez
Adapter Rain Bird ®DV szelepekhez
Adapter Toro 252 típusú 1½" és 2" méretű szelepekhez
Adapter Nelson® szelepekhez
Vízmentes, speciális elem
9 voltos elemtartó
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TRCP8+: 	
Infravörös távprogramozó
•	� Többnyelvű, menürendszerű 

programbevitel az LCD kijelző 
segítségével

•	� Egygombos működtetés a 
programok fel- és letöltéséhez

•	 Infravörös jelátvitel max. 3 m-ig
•	 8 független program, 1 program 

több vezérlőbe is letölthető
•	 Méret: �218 mm x 60 mm x 28 mm  

(hossz x szélesség x magasság) 
•	 Súly: 175 gramm
•	 Tápáram: 4 db mikro ceruza (AAA) elem  

(nem tartozék)

Főbb jellemzők

TR1000 – Kézi programozású vezérlő
•	� Teljesen vízmentes vezérlőház és elemtartó
•	 Egyszerű programozás a három vízálló 

nyomógombbal
•	 LED kijelzők a programozási adatok visszajelzéséhez
•	3 8mm magasság, minden szelepdobozba befér
•	 Hasonló vezérlők között a legalacsonyabb 

teljesítményfelvétel
•	 Az öntözési időköz beállítása 12, 24, 48 óránként vagy 

7 naponként 
•	� Indítás-késleltetési funkció

TR3000 – Infravörös távprogramozható vezérlő
Ugyanazok a funkciók, mint a TR1000 modellnél, plusz:
•	 Távprogramozható a Toro TRCP8+ infravörös 

távvezérlővel
•	� A beállítható címzéssel több vezérlő egy 

szelepdobozban egymástól függetlenül 
programozható

•	� Program lekérdezés a TRCP8+ programozóval 
• �Lekérdezhető a vezérlő címe, az elem állapots és az 

aktuális programbeállítások

Egyszerű, de modern technológiát 

képvisel. A vízhatlan Toro Remote 

sorozattal időt és pénzt takarít meg, 

kkönnyen telepíthető, nem szükséges 

árkot ásni és kábelt fekteni.

Remote™ 1000 
– opcionális 9 voltos 

elemmel

Toro
TRCP8+

Műszaki adatok
•	 Kézi programozás
	 - �4 fajta öntözési program: naponta kétszer, naponta 

egyszer, kétnaponta egyszer, hetente egyszer
	 - �Öntözési idő: 1 perc és 23 óra 59 perc között  valós 

időben programozható
	 - �A távprogramozás felülír bármely manuális 

programbeállítást (csak a TR3000)
•	 Letölthető 1 program a Toro TRCP8+ 

programjaiból(csak a TR3000)
	 - Napi 1-3 öntözés indítási időpont (programonként)
	 - 7 napos öntözési naptár
	 - Páros/páratlan nap és intervallum programok
	 - �Öntözések (minden egyes program):1 perctől 23 óra 

59 percig, 1 perces emelkedéssel
	 - Késleltetés eső esetén
•	 Indítás késleltetése: 0, 4, 8 vagy 12 óra
•	 Elemcsere esetén 2 percig megtartja a programot

•	� Alapprogram: napi 15 perc öntözés
•	 6 V-os speciális elem, vagy normál 9 V-os elemhez 

külön tartó kapható
•	 Méretek: 76 x 63 x 38 mm 
•	 Maximális nyomás: 10 bar
•	 Üzemi hőmérséklet: 0° - 50°C
•	� Súly: ��vezérlő 150g, elem 40g
•	� Használható a Toro EZ-Flo® II, EZ-Flo® Plus, P-150, 

P-220, 220, 252 szelepsorozataihoz, illetve speciális 
adapterekkel más gyártók szelepeihez is

•	 CE és CUL szabványoknak megfelelő kivitel

Remote™ 3000 
– opcionális 6 voltos 

elemmel
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Vízálló, elemes vezérlő automaták

2, 4, 6 és 8 zóna

Vízálló, elemes vezérlő, amely teljes 

mértékben úgy programozható, mint a 

hagyományos vezérlők

A DDCWP vezérlő IP68 szabvány szerint 

100%-osan vízálló, így ideális megoldás 

akár kültérbe, akár szelepdobozba 

történő elhelyezésre is. Használatához kis 

telejesítmény ígényű impulzusvezérelt 

szolenoid szükséges..

2, 4, 6, vagy 8 zónás kivitelben kapható. 

Egy különleges, szabadalmaztatott virtuális 

programtárcsa segítségével gyorsan, 

egyszerűen bállíthatók az öntözési 

programok. Minden vezérlőhöz tartozék a 

falraszerelhető tartó, valamint a vízmentes 

kábelcsatlakozók.

IP68
SUBMERSION
STANDARD

W A T E R P R O O F

* In average conditions
** Csak a DDCWP típusokkal kapható.

DDC™/DDC™WP sorozat – rendelési segédlet
XXX XXXDDCXX

Megnevezés Opcionális Zónák Energiaellátás Opcionális

DDC - Digitális 
programtárcsás vezérlő

WP - vízálló, elemes kivitel 2 - 2 zónás**
4 - 4 zónás
6 - 6 zónás
8 - 8 zónás

120 - 120 V-os váltóáram
220 - 220 V-os váltóáram
240 - 240 V-os váltóáram
9 V - 9 V-os elemek*

OD - kültéri váltóáramú típus
DCLS-P - impulzusvezérlésű 
szolenoid WP tipushoz

Például:
Ha szeretne rendelni egy 4 zónás DDCWP vezérlő automatikát 9 V-os működtetéssel,

akkor a termék meghatározás a következő: 
 

 DDCWP-4-9V   és  4 x DCLS-P  

Főbb jellemzők
•	 Teljesen vízálló és elmeríthető 2 m-ig, az IP68-as 

szabvány szerint
•	 A kényelmes felszereléshez tartozék falitartó 
•	 Szezonális százalékos beállítás
	 • �0%-tól 200%-ig 10%-os lépésekben
	 • �Havi előbeállítási opció – ideális a rendszer előzetes 

indítására vagy leállítására
•	 Vezetékes esőkapcsoló csatlakoztathatól
•	 Tartozék vízmentes kábelcsatlakozók a kényelmes és 

gyors szereléshez
•	 A 2 db 9 V-os alkálielem elegendő teljesítményt nyújt 

ahhoz, hogy egy teljes öntözési szezont kibírjon*.  
(A beállított program megőrzése ezektől az elemektől 
függetlenül, beépített gombelemekkel történik)

•	 A vezérlő minden zóna elindítása elött ellenőrzi, hogy 
biztosan legyen elegendő töltés az elemekben a zóna 
lekapcsolásához is. 

•	 Alacsony elemtöltöttség kijelzés az LCD kijelzőn

A DDC és DDCWP közös jellemzői
•	 A Toro különleges, „digitális tárcsa“ technológiája egy 

mechanikus tárcsa egyszerűségét szimulálja
•	 Nagy LCD kijelző
•	3  független program, amelyek könnyen azonosíthatók 

a ”digitális tárcsa“ közepén
•	 Programonként 3 indítási időpont
•	 1–240 perces működési időtartam
•	 Több öntözési nap opció
	 • �365 napos naptár
	 • �7 napos naptár, max. 14 napos intervallum
	 • �Páratlan/páros napi öntözés, a 31. nap kihagyásával
•	 De/du, vagy 24 órás opció
•	 Kézi öntözésindítás és felautomata programindítás
•	 Beépített késleltetés eső esetén
•	 Programozható mesterszelep
•	 Kényelmes programáttekintő funkció

•	 Könnyen olvasható előlap angol nyelven, valamint 
szimbólumok(többnyelvű feliratok a váltóáramú 
modelleken)

•	 Beépített gombelem segítségével a beállított 
programot 5 évig megörzi

•	 Alapértelmezett program áramszünet esetén
•	 Az elektromágneses kompatibilitási irányelveknek 

megfelel (CEE, FCC és C-Tick)

Elektromos adatok
•	2  db 9 V-os alkáli elemmel működik (nem tartozék)
•	 Egy impulzusvezérlésű szolenoidot működtet 

zónánként plusz egy impulzusvezérlésű 
mesterszelepet 

•	 A vezérlő és a szolenoid maximális távolsága 1mm2-es 
vezeték esetén: 60m

•	 A vezérlő alkalmas minden DCLS-P szolenoiddal 
szerelhető szelep, vagy 9VDC impulzusvezérlésű 
szolenoid csatlakoztatására

•	 A vezérlőhhöz csatlakoztatható a TORO TRS, vagy 
bármely alaphelyzetben zárt vezetékes esőkapcsoló

Mechanikai adatok
•	 Súlya a 9 voltos elemek nélkül:  672 gramm
•	 Méretek: 

12,6 x 14,5 x 4,9 cm  
(magasság x szélesség x mélység)

•	 Üzemi hőmérséklet: 0° - 60°C 

DCLS-P 
impulzusvezérlésű

szolenoid

TORO TRS esőkapcsoló 
csatlakoztatható


