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TR50XT sorozat TR70XT sorozat 2001-es sorozat 640-es sorozat 785-ös sorozat 855S sorozat 690-es sorozat

Sugár 4,6-14,3m (15'-47') 7,5-21,7m (25'-71') 15-21,7 m 14-20 m 16,8-26,5 m 18-30 m 26,5-33,0 m

Csatlakozás mérete 20mm (¾”) 25mm (1”) 1” 1” 1½” 1½” 1½”

Átfolyó vízmennyiség
3,8-37,5 LPM
(1.0-9.9 GPM)

25,4-103 LPM
(6.7-27 GPM)

21-118 l/perc
(5,6-31,3 GPM)

23-95 l/perc
(6,0-25,0 GPM)

46,6-189,7 l/perc
(12,3-50,1 GPM)

23-95 l/perc
(6,0-25,0 GPM)

193-311 l/perc
(51,0-82,2 GPM)

Üzemi nyomás
1,7 – 4,8 Bar
(25-70 PSI)

1,7 – 7,0 Bar
(25-100 PSI)

2,8 – 5,5 bar 
(40–80 psi) 

3,0 – 7 bar 
(40-100 psi) 

3,4-7,0 bar 
(50-100 psi) 

3,4 -7,0 bar 
(50-100 psi) 

max. 10,3 bar 
(150 psi) 

Alkalmazási területek 3,0 – 4,5 bar-os (40–65 PSI) rendszerek X X X X X X

4,5 – 7,0 bar-os (65–100 PSI) rendszerek X X X X X

Nagy forgalmú, vandalizmusnak  
kitett területek

X X X

Gumifedél sportpályákhoz X X X X

Erős szél X X X X X X

N.O., VIH Hidraulikus rendszer X X X X

Jellemzők Teljes kört öntöző típus X X X X X X X

Körcikket öntöző tipus, állítható X X X X X

Körcikket öntöző tipus, nem állítható X X

Rozsdamentes acél, kiemelkedő nyak X X X X

Visszafolyásgátló X X X X X X X

Tisztitott víz jelzése X X X X X X

Smart Arc™ memória X X X

Állítható forgási sebesség X X

Kicsi látható szórófej átmérő X X X

X-Flow® vízelzáró X X

Trujectory™ beállítás X X X

K ü z t e r ü l e t i  é s  s p o r t p á l y a  s z ó r ó f e j e k

A TORO termékeit a világ legrangosabb 

sportpályáin használják. Segít a városi 

és községi önkormányzatoknak a 

közterületeik megszépítésében. 

Bármihez is használja a Toro szórófejeit, 

időt, vizet és pénzt takarít meg.
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8 cserélhető fúvóka

Standard gumifedél lézergravírozású 
jelzésekkel

Egyszerű szögbeállítás  
a racsnis gyűrűvel

Csúszókuplung, valamint rögzített  
és állítható ütközőpontok

X-Flow® vízelzáró szelep

Vízkenésű fogaskerék-hajtóműves 
szerkezet

Vízturbina

75 mm átmérőjű  
fedél és tömítés

Rozsdamentes acél  
visszahúzó rugó

Nagy méretű szűrőkosár

kiszerelhető visszafolyásgátló

Bal végpont visszajelzés a fedélen

Bal végpont visszajelzés a házon

127 mm-es 
kiemelkedés

200 mm-es 
házmagasság

TR50XT sorozat

¾"-os csatlakozás

Formába öntött,  
törlőérintkezős tömítés

TruJectory kilépésiszög-állító csavar

Sugárbeállító csavar

Smart Arc™ szögmemória

TR50XT Rendelési segédlet
TR50XT XX XXX

Megnevezés Ház Fúvóka Opcionális

TR50XT—�TR50XT P—127mm kiemelkedésű
S—bokoröntöző
HP—305 mm kiemelkedésű

10–1.0     45–4.5
15–1.5     60–6.0
20–2.0     75–7.5
30–3.0*    90–9.0

E—tisztított vízhez
SS—Rozsdamentes 
acél fúvókacső

Például:
Ha egy 127 mm-es kiemelkedésű szórófejet rendel a TR50XTP sorozatból, #3,0 fúvókával,  

a megfelelő termékmeghatározás:

TR50XT-P-30  

TR50XT Rotoros szórófej

4,6–14,3m-es sugár

Főbb jellemzők
•	 Gyors és egyszerű a szóráskép beállítása a reteszelt 

fogazott tárcsa segítségével
•	 127 mm-es (5") kiemelkedő rész a magas fűben 

történő öntözéshez
•	 Folyamatos, egyirányú forgás egységes vízborítást 

biztosít 360°-os szórásszög esetén
•	 A Smart Arc™ szögmemória a szórófejet rongálást 

követően az előzőleg beállított pozícióba fordítja 
vissza

•	 Csúszó-kuplung az erőszakos beavatkozások ellen
•	 Baloldali végpont jelőlés: A fedélen (nyíl), a szórófej 

testen (vonal).
•	 Rozsdamentes acél kiemelkedő nyak a tartósság 

növelésére
•	 Tru-Jectory kilépésiszőg beállítás 5° és 25° között
•	 X-Flow® zárószelep a szárazon történő fúvóka 

cseréhez és szögbeállításhoz

További jellemzők
•	 Színkódolt fúvókacsalád a gyors és könnyű 

azonosításhoz éscseréhez
•	 Beépített (kiszerelhető) visszafolyásgátló 

megakadályozza a szivárgást öntözés után, megelőzi 
az eróziót

•	 Szárazon kihúzó nyílás
•	 Állítható szögtartomány: 30°–360°
•	 Lézergravírozású jelzések a fedélen
•	 A speciálisan kialakított nyaktömítés lehetővé teszi a 

talajszint alá történő telepítést.
•	 Rozsdamentes sugárállító csavarral 25%-os 

sugárcsökkentés lehetséges
•	 Nagyméretű szűrőkosár 
•	 Fúvóka jelölők kaphatók
•	 Meghosszabbított 5 éves garancia

Műszaki adatok
•	 Sugár: 4,6–14,3m
•	 Kijuttatott vízmennyiség:  3,8–37,5 l/perc
•	 Kilépési szög: 5° - 25°
•	 Ajánlott üzemi nyomástartomány: 1,7– 4,8 bar
•	 Optimális üzemi nyomás: 3,6 bar
•	 ¾"-os belső menetes csatlakozás
•	 ¾"-os és ½"-os belső menetes csatlakozás 

(bokoröntöző típusok)
•	 Visszafolyásgátló 3,0 m szintkülönbségig
•	 13 mm-rel a talajszint alá telepíthető

TR50XT-SS
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•	 Méretek a kiemelkedő 

gyepöntözőhöz:
	 • �Kiemelkedés a fúvóka közepéig: 

120 mm
	 • A ház átmérője: 60 mm
	 • Magasság: 200 mm
•	 Rendelhető típusok:
	 • �127 mm kiemelkedésű
	 • �bokoröntöző, nem kiemelkedő
	 • �Nagy kiemelkedésű (305 mm)

TR50XT

*Gyárilag a 3.0-s fúvókával van a szórófej összeszerelve 
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TR50
Gyors, látható beállítás, nem 
igényel szerszámot.

Szabadalmaztatott Trujectory™ 
kilépésiszög beállítás

5°

25°

Szabadalmaztatott X-Flow™ vízelzáró 
szelep

Biztonságos gumifedél és 
talajszint alatti telepítés

Szabadalmaztatott X-Flow™ vízelzáró 
szelep

TR70XT

TR50XT
Gyors, látható beállítás, nem 
igényel szerszámot.

Gyors, látható beállítás, nem 
igényel szerszámot.

Könnyebb és gyorsabb 
telepítés 

A Toro már sok kitűnő forgó szórófejet 

gyártott közterületi és házikerti öntözéshez, 

ám ezekhez a legújabb modellekhez 

foghatót még nem.  A számos izgalmas Toro 

innovációnak köszönhetően, a TR forgó 

szórófejek lehetővé teszik a szórási ívek, 

szögek és sugarak finombeállítását, bármely 

konkrét helyzethez történő illesztését.  

Megkönnyítettük a beállítást – mind 

fizikailag, mind vizuálisan. 

Szabadalmaztatott Trujectory™ 
kilépésiszög beállítás

5°

25°

TR70

TR70XT-SS

TR50XT-SS
Biztonságos gumifedél 
és talajszint alatti 
telepítés

Biztonságos gumife-
dél és talaszint alatti 
telepítés
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TR50XT fúvóka teljesítményadatok  – Metrikus  

Fúvóka Bar kPa Kg/cm2 l/perc Sugár 
(m) 5°

Csapadék Mennyiség* Sugár 
(m) 15°

Csapadék Mennyiség* Sugár 
(m) 25°

Csapadék Mennyiség*

1.0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

3,8
4,1
4,5
4,9
5,3
5,6
6,0

6,1
6,3
6,5
6,8
7,3
7,5
7,5

7,0
7,1
7,3
7,4
6,8
7,0
7,3

6,1
6,2
6,3
6,4
5,9
6,0
6,3

7,9
8,0
8,1
8,3
8,5
8,5
8,6

4,2
4,4
4,7
5,0
5,1
5,3
5,6

3,6
3,8
4,0
4,3
4,4
4,6
4,9

9,1
9,1
9,2
9,3
9,3
9,3
9,3

3,1
3,4
3,6
3,9
4,2
4,5
4,7

2,7
2,9
3,2
3,4
3,7
3,9
4,1

1.5 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

4,7
5,1
5,5
6,0
6,5
6,9
7,3

8,5
8,6
8,7
8,9
9,2
9,4
9,5

4,5
4,7
5,0
5,3
5,3
5,4
5,6

3,9
4,1
4,4
4,6
4,6
4,7
4,8

9,1
9,3
9,5
9,6
9,7
9,8
9,8

3,9
4,0
4,3
4,5
4,7
5,0
5,3

3,4
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,6

10,4
10,6
10,7
10,8
10,8
10,7
10,7

3,0
3,2
3,3
3,5
3,8
4,1
4,4

2,6
2,7
2,9
3,1
3,3
3,6
3,8

2.0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

6,3
6,8
7,5
8,2
8,9
9,5
10,0

9,4
9,4
9,5
9,6
9,8
10,0
10,1

4,9
5,3
5,7
6,1
6,3
6,6
6,8

4,2
4,6
5,0
5,3
5,5
5,7
5,9

9,8
10,1
10,5
10,7
10,9
11,0
11,0

4,6
4,6
4,7
5,0
5,1
5,4
5,7

4,0
4,0
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9

11,0
11,3
11,5
11,6
11,7
11,7
11,8

3,6
3,7
3,9
4,2
4,5
4,8
5,0

3,1
3,2
3,4
3,7
3,9
4,1
4,3

3.0* 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

8,9
9,6
10,5
11,4
12,3
13,0
13,8

9,4
9,4
9,7
10,1
10,4
10,6
10,7

6,9
7,4
7,7
7,7
7,8
8,0
8,3

5,9
6,4
6,7
6,7
6,8
7,0
7,2

10,4
10,5
10,7
11,0
11,3
11,6
11,8

5,7
6,0
6,3
6,5
6,6
6,7
6,9

4,9
5,2
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

11,6
11,9
12,2
12,5
12,6
13,0
13,3

4,6
4,7
4,9
5,0
5,3
5,4
5,4

4,0
4,1
4,2
4,4
4,6
4,6
4,7

4.5 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

13,6
14,7
16,1
17,7
19,0
20,3
21,4

9,4
9,6
10,0
10,4
10,5
10,8
11,0

10,5
11,0
11,2
11,4
12,0
12,1
12,2

9,1
9,5
9,7
9,8

10,4
10,5
10,6

10,4
10,5
10,7
11,2
11,5
11,7
11,9

8,8
9,3
9,7
9,8

10,0
10,2
10,4

7,6
8,1
8,4
8,5
8,6
8,8
9,0

11,9
12,1
12,3
12,5
12,7
12,8
12,8

6,7
7,0
7,4
7,8
8,1
8,6
9,0

5,8
6,0
6,4
6,8
7,0
7,4
7,8

6.0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

16,7
18,0
19,8
21,6
23,3
24,8
26,1

9,4
9,5
9,9
10,6
11,1
11,4
11,5

12,9
13,7
13,9
13,4
13,0
13,3
13,7

11,2
11,9
12,0
11,6
11,3
11,5
11,9

10,7
11,0
11,5
12,2
12,2
12,4
12,5

10,1
10,4
10,3
10,1
10,8
11,3
11,5

8,8
9,0
9,0
8,7
9,4
9,8

10,0

12,5
12,6
12,8
13,1
13,1
13,3
13,6

7,4
7,9
8,3
8,7
9,4
9,6
9,8

6,4
6,8
7,2
7,5
8,1
8,4
8.5

7.5 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

18.6
20.1
21.9
23.8
25.7
27.4
28.9

10,4
10,6
10,8
10,8
10,9
11,1
11,2

12,0
12,3
13,0
14,1
14,9
15,5
16,0

10,4
10,6
11,2
12,2
12,9
13,5
13,9

10,7
10,9
11,0
11,1
11,4
11,5
11,6

11,3
11,8
12,5
13,3
13,8
14,3
14,8

9,8
10,2
10,8
11,5
11,9
12,4
12,8

12,5
12,5
12,5
12,7
12,8
13,0
13,1

8,2
8,9
9,6

10,3
10,9
11,3
11,6

7,1
7,7
8,3
8,9
9,4
9,8

10,0

9.0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

200
250
300
350
400
450
500

2,04
2,55
3,06
3,57
4,08
4,59
5,10

23.1
25.2
27.8
30.5
32.9
35.4
37.5

10,4
10,6
10,7
10,7
10,7
10,9
11,2

14,8
15,7
16,9
18,5
20,0
20,6
20,8

12,9
13,6
14,6
16,1
17,3
17,8
18,0

10,4
10,5
10,8
11,3
11,6
12,0
12,2

14,8
15,9
16,6
16,5
16,8
17,1
17,4

12,9
13,8
14,3
14,3
14,5
14,8
15,0

12,8
12,8
13,0
13,4
13,5
13,9
14,2

9,7
10,6
11,4
11,7
12,4
12,7
12,9

8,4
9,2
9,8

10,1
10,8
11,0
11,1

▲ A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű 
elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), 
vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben 
vannak megadva, szórófej távolság az öntözött 
átmérő 50%-a.

■ A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes 
elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), 
vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben 
vannak megadva, szórófej távolság az öntözött 
átmérő 50%-a.

Minden érték a szórófej tövénél mért üzemi nyomáson 
alapul.
*Előszerelt fúvókát jelöl.
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▲ A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű 
elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), 
vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben 
vannak megadva, szórófej távolság az öntözött 
átmérő 50%-a.

■ A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes 
elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), 
vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben 
vannak megadva, szórófej távolság az öntözött 
átmérő 50%-a.

Minden érték a szórófej tövénél mért üzemi nyomáson 
alapul.
*Előszerelt fúvókát jelöl.

TR50XT Nozzle Performance Data - English  

Fúvóka PSI Flow
(GPM)

Sugár 
(láb) 5°

Csapadék Mennyiség* Sugár 
(láb) 15°

Csapadék Mennyiség* Sugár 
(láb) 25°

Csapadék Mennyiség*

1.0 30
40
50
60
70

1.0
1.1
1.3
1.4
1.5

20
21
22
25
25

0.28
0.28
0.30
0.26
0.29

0.24
0.24
0.26
0.23
0.25

26
27
27
28
28

0.16
0.18
0.20
0.20
0.22

0.14
0.15
0.17
0.17
0.19

30
30
31
31
31

0.12
0.14
0.15
0.17
0.18

0.11
0.12
0.13
0.15
0.16

1.5 30
40
50
60
70

1.2
1.4
1.6
1.7
1.9

28
29
29
31
31

0.18
0.19
0.21
0.21
0.22

0.15
0.17
0.18
0.18
0.19

30
31
32
32
32

0.15
0.16
0.18
0.19
0.21

0.13
0.14
0.15
0.16
0.18

34
35
36
36
36

0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

2.0 30
40
50
60
70

1.7
1.9
2.2
2.4
2.6

31
31
32
33
33

0.19
0.22
0.24
0.25
0.27

0.17
0.19
0.21
0.22
0.23

32
34
35
36
36

0.18
0.18
0.20
0.20
0.22

0.16
0.16
0.17
0.18
0.19

36
38
38
39
39

0.14
0.15
0.17
0.18
0.20

0.12
0.13
0.14
0.15
0.17

3.0* 30
40
50
60
70

2.3
2.6
3.0
3.3
3.6

31
31
33
35
35

0.27
0.31
0.30
0.31
0.32

0.23
0.26
0.26
0.27
0.28

34
35
36
38
39

0.23
0.25
0.26
0.26
0.27

0.20
0.21
0.22
0.23
0.23

38
40
41
42
44

0.18
0.19
0.20
0.21
0.21

0.16
0.16
0.17
0.18
0.18

4.5 30
40
50
60
70

3.6
4.1
4.6
5.1
5.6

31
32
34
35
36

0.42
0.44
0.45
0.48
0.48

0.36
0.38
0.39
0.41
0.42

34
35
37
38
39

0.35
0.38
0.39
0.39
0.41

0.30
0.33
0.33
0.34
0.35

39
40
41
42
42

0.26
0.28
0.31
0.32
0.35

0.23
0.24
0.27
0.28
0.31

6.0 30
40
50
60
70

4.4
5.0
5.7
6.3
6.8

31
32
35
37
38

0.51
0.56
0.53
0.51
0.54

0.44
0.48
0.46
0.44
0.47

35
37
40
40
41

0.40
0.42
0.39
0.45
0.45

0.35
0.36
0.34
0.39
0.39

41
42
43
43
45

0.29
0.32
0.34
0.39
0.38

0.25
0.28
0.30
0.33
0.33

7.5 30
40
50
60
70

4.9
5.6
6.3
6.9
7.5

34
36
36
36
37

0.47
0.49
0.54
0.59
0.63

0.41
0.42
0.46
0.51
0.55

35
36
37
38
38

0.45
0.48
0.52
0.55
0.58

0.39
0.41
0.45
0.47
0.50

41
41
42
42
43

0.32
0.38
0.40
0.44
0.45

0.28
0.33
0.35
0.38
0.39

9.0 30
40
50
60
70

6.1
7.0
8.0
8.9
9.8

34
35
35
35
37

0.59
0.64
0.73
0.80
0.82

0.51
0.55
0.63
0.70
0.71

34
35
37
39
40

0.59
0.65
0.65
0.66
0.68

0.51
0.57
0.56
0.58
0.59

42
42
44
45
47

0.38
0.44
0.46
0.50
0.51

0.33
0.38
0.40
0.43
0.44
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Toro TR70XT rotoros szórófej

7,5 –21,7m -es sugár

A TR70XT szórófej ugyan olyan 

egyszerűen, gyorsan beállítható, mint 

a TR50XT, azonban jobban ellenáll a 

nagyobb igénybevételnek, amelyet 

a közterületi alkalmazások, valamint 

a sportpályák megkövetelnek. 

Természetesen minden kényelmi funkció, 

mint a szabadalmaztatott X-Flow 

elzárószelep, a TrueJectory kilépésiszög 

beállítás ebben a szórófejben is 

megtalálható, biztonságosan gumifedél 

alatt elhelyezve.

Opcionális  beállító 
segédeszköz

102-1303
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Műszaki adatok
•	 Sugár: 7,5 –21,7m 
•	 Kijuttatott vízmennyiség: 25,4–103 l/perc
•	 Kilépési szög: 5° - 25°
•	 Ajánlott üzemi nyomástartomány: 1,7–7 bar
•	 Optimális üzemi nyomás: 4,5 bar
•	 1"-os belső menetes csatlakozás
•	 Visszafolyásgátló 3 m szintkülönbségig valamennyi 

modellen
•	 13 mm-rel a talajszint alá telepíthető
•	 Méretek:
	 • �Kiemelkedés a fúvóka közepéig: 120 mm
	 • Ház átmérője: 60 mm
	 • Magasság: 229 mm

TR70XTP rendelési segédlet
TR70XTP XX XX

Megnevezés Menet Fúvóka Opcionális

TR70XTP—�TR70XTP sorozatú forgó szórófej 02 - NPT
52 - BSP

7–7.0
9–9.0
12–12.0*
16–16.0

20–20.0
24–24.0
27–27.0

E—tisztított vízhez
SS—Rozsdamentes 
kimelekedőnyak

Például:
Ha egy 127 mm kiemelkedésű szórófejet rendel a TR70XTP Sorozatból, #12,0 fúvókával,  

a megfelelő termékmeghatározás:

TR70XTP-52-12  

*Gyárilag a 12.0-s fúvókával van a szórófej összeszerelve

További jellemzők
•	 Gyors és egyszerű a szóráskép beállítása a reteszelt 

fogazott tárcsa segítségével
•	 Színkódolt fúvókacsalád a gyors és könnyű 

azonosításhoz és telepítéshez
•	 7 cserélhető fúvóka
•	 Gyárilag telepített #12-es fúvókával
•	 Bal végpont visszajelzés a fedélen (nyíl) és a házon 

vonal
•	 Jobboldali végpontjelző a kiemelkedő nyakon  

fehér nyíl
•	 Vízkenésű fogaskerék-hajtóműves szerkezet
•	 Szárazon kihúzó nyílás
•	 Állítható szögtartomány: 30°–360°
•	 A folyamatos, egyirányú forgás egységes vízborítást 

biztosít 360°-ra állított szórásszög esetén
•	� Normál, átállítható visszafolyásgátló megakadályozza 

az alacsonyan fekvő szórófejeknél a szivárgást, 
visszatartva a vizet a szárnyvezetékekben 

•	� A beépített nyaktömítés lehetővé teszi a talajszint alá 
történő telepítést.

•	� Rozsdamentes sugárállító csavarral 25%-os 
sugárcsökkentés lehetséges

•	� Nagyméretű szűrőkosár
•	 Meghosszabbított 5 éves garancia

Főbb jellemzők
•	 Minden beállítás a gumifedél alatt található
•	 Szabadalmaztatott X-Flow elzárószelep a 

kiemelkedőnyakba építve
	 • �Korlátozza a vízveszteséget ha a fúvókát eltávolítják 

vagy ha a szórófej megsérült
	 • �Lehetővé teszi a szárazon történő fúvókacserét, vagy 

üzem közbeni karbantartását 
•	 127 mm-es (5") kiemelkedő rész a magas fűben 

történő öntözéshez
•	 TruJectory kilépésiszög beállítás 5° és 25° között
•	 A SmartArc szögmemória visszaállítja az üzemi 

tartományból eltekert szórófejet az eredetileg 
beállított pozicióba

•	 Csúszókuplung az erőszakos beavatkozások ellen
•	 Rozsdamentes acél kiemelkedőnyak, ideális homokos 

környezetben 
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TR70XT Teljesítmény adatok   – Angolszász 

Fúvóka psi GPM Sugár 
(láb)

Csapadék  
Mennyiség*

 

7.0

●

40
50
60
70
80
90
100

6.7
7.1
7.8
8.4
9.1
9.5
10.6

33
37
38
40
41
42
43

39
42
43
44
45
46
47

44
46
47
48
49
50
51

9.0*

●

40
50
60
70
80
90
100

7.1
8.0
8.7
9.3
9.7
10.9
11.6

33
37
38
38
40
42
43

39
42
43
44
45
47
47

45
47
48
49
50
51
51

12.0*

●

40
50
60
70
80
90
100

9.7
11.4
12.4
13.4
14.2
15.2
16.0

33
37
38
39
40
42
43

39
43
44
45
46
48
48

45
48
50
51
52
53
53

16.0

●

40
50
60
70
80
90
100

12.7
14.5
16.0
17.4
18.3
19.6
20.5

34
38
42
44
47
48
50

40
45
49
51
53
54
55

46
52
55
58
58
59
60

20.0

●

40
50
60
70
80
90
100

14.0
16.2
17.9
19.3
20.7
21.9
22.9

34
38
42
48
49
51
51

41
46
50
55
56
56
58

47
53
58
61
63
64
65

24.0

●

40
50
60
70
80
90
100

14.7
16.4
17.7
18.9
20.3
21.6
22.8

35
41
46
49
50
54
56

41
48
52
55
56
60
62

47
55
58
61
62
65
67

27.0

●

40
50
60
70
80
90
100

16.7
19.0
20.9
22.7
24.2
25.6
27.0

34
38
43
49
52
55
57

41
47
52
56
59
62
64

48
56
60
63
65
69
71

TR70XT Teljesítmény adatok   – Metrikus 

Fúvóka Bar kPa Kg/cm2 l/perc Sugár. 
(m)

Csapadék 
Mennyiség*

7.0

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

25.9
27.1
29.0
30.7
32.5
34.4
35.5
37.7
40.4

10,5
11,3
11,5
11,9
12,3
12,5
12,7
12,9
13,2

12,2
12,8
13,0
13,3
13,5
13,7
13,3
13,6
14,4

13,6
14,0
14,3
14,5
14,7
14,9
15,1
15,4
15,6

9.0*

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

28.1
30.5
32.4
34.1
35.6
36.7
39.9
42.4
44.2

10,5
11,3
11,5
11,6
11,7
12,2
12,6
12,9
13,2

12,2
12,8
13,0
13,3
13,5
13,7
14,1
14,3
14,4

13,9
14,3
14,6
14,8
15,0
15,2
15,5
15,5
15,6

12.0*

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

39.0
43.4
46.2
48.9
51.5
53.7
56.4
58.8
60.8

10,5
11,3
11,5
11,7
12,0
12,2
12,6
12,9
13,2

12,3
13,1
13,3
13,6
13,8
14,0
14,4
14,6
14,7

14,0
14,7
15,1
15,4
15,6
15,8
16,1
16,2
16,5

16.0

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

50.4
55.3
59.4
63.3
66.7
69.2
72.7
75.6
77.9

10,8
11,7
12,6
13,1
13,6
14,3
14,5
14,9
15,3

12,7
13,8
14,7
15,3
15,7
16,1
16,4
16,6
16,8

14,7
15,9
16,6
17,2
17,7
17,7
17,9
18,1
18,3

20.0

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

55.9
61.8
66.5
70.5
74.4
78.2
81.5
84.5
87.1

10,8
11,7
12,6
13,8
14,7
14,9
15,4
15,5
15,6

13,0
14,1
15,0
16,0
16,8
17,1
17,1
17,3
18,2

15,0
16,3
17,4
18,2
18,7
19,2
19,4
19,6
19,9

24.0

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

57.9
62.4
66.0
69.4
72.8
76.7
80.3
83.7
86.7

11,3
12,6
13,7
14,5
15,0
15,2
16,1
16,7
17,1

13,2
14,7
15,6
16,3
16,8
17,1
17,9
18,5
19,0

15,2
16,8
17,5
18,2
18,7
18,9
19,5
20,1
20,5

27.0

●

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

300
350
400
450
500
550
600
650
700

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12
6,63
7,14

66.2
72.4
77.7
82.7
87.3
91.4
95.3
99.1

102.9

10,8
11,7
12,8
14,1
15,2
15,8
16,5
17,0
17,4

13,1
14,4
15,5
16,5
17,3
18,0
18,6
19,2
19,6

15,5
17,2
18,0
18,8
19,4
19,8
20,7
21,3
21,7

Minden érték a szórófej tövénél mért üzemi nyomáson 
alapul.
*Előszerelt fúvókát jelöl.

A csapadékmennyiség számítás módját lásd a 99 
oldalon.

127 mm-es 
kiemelkedés

229 mm-es 
házmagasság

TR70XT sorozat

1"-os csatlakozás

7 cserélhető fúvóka

Standard gumifedél 
lézergravírozású jelzésekkel

Egyszerű szögbeállítás a 
racsnis gyűrűvel

Csúszókuplung, valamint 
rögzített és állítható  

végpontok

X-Flow® vízelzáró szelep

Vízkenésű fogaskerék-
hajtóműves szerkezet

Vízturbina

75 mm átmérőjű fedél 
és tömítés

Rozsdamentes acél 
visszahúzó rugó

Nagy méretű szűrőkosár

kiszerelhető visszafolyásgátló

Bal végpont visszajelzés a fedélen

Bal végpont visszajelzés a házon

speciális nyaktömítés

TruJectory kilépésiszög-állító csavar

Sugárbeállító csavar

Smart Arc™ szögmemória



Főbb jellemzők
•	 Minden beállítás a gumifedél alatt található
•	 6 fő fúvóka és két segédfúvóka az optimális 

lefedettséghez
•	� Smart Arc™ szögmemória az ívet az előzőleg beállított 

pozícióba fordítja vissza (még akkor is ha a fúvóka 
túlfordult a beállított értéken)

•	� A kétirányú, bolygókerekes vízkenésű fogaskerék-
hajtómű hosszú élettartamot biztosít 

•	 Rozsdamentes acél kiemelkedőnyak, ideális homokos 
környezetben 

Szögmemória

Becsavarható, színkódos fúvókák

Kétirányú, bolygókerekes vízkenésű 
fogaskerék-hajtómű

Változtatható/ irányváltós állórész

Ház 
magassága 

215 mm 

Gumifedél

2001® sorozat

2001® sorozatú 
rozsdamentes acél 

kiemelkedő szórófej

2001® sorozatú 
kiemelkedő 	

szórófej

Tisztított vízhez külön 
megjelölt modellek 

kaphatók

2 0 0 1 ®  s o r o z a t

Toro 2001® sorozatú szórófejek

15-21,7 m-es sugár

A 2001-es sorozat állítható szórásszöge és az 

eltérő szinekkel jelzett fúvóka sorozata révén 

a tervezés, a telepítés és a karbantartás 

eddig nem ismert kényelmét nyújtja..

89-4717

2001®
beállító segédeszköz

További jellemzők
•	 A szórófej tetején állítható a szórásszög (30°-360°)
•	 Becsavarható fúvókák – nem kell állítócsavar a fúvóka 

rögzítéséhez
•	� Minden szórófejhez színkódolt fúvókacsalád tartozik, 

könnyű azonosítást és telepítést biztosítva
•	 Teljes, 100 mm-es kiemelkedés
•	� Beépített Check-O-Matic visszafolyásgátló 

megszünteti a szivárgást az alacsonyan 
fekvő szórófejeknél, visszatartva a vizet a 
szárnyvezetékekben

•	 Rögzítőgyűrűs kialakítás az egyszerű karbantartásért
•	 Egyedi nyaktömítés a szennyeződések távoltartására

2001®sorozat rendelési segédlet
XX X X2001

Opcionális Ív Ház menet Fúvóka Opcionális

S–Rozsdamentes acél Jelölés nélkül–�Állítható szög, 
30°-360°

F–Teljes kör, 360°

Jelölés nélkül–NPT 
BSP–BSP

6
9

12

15
18
24

E—�tisztított vizet jelölő 
sapka

Például:
Ha egy rozsdamentes 2001-es sorozatú szórófejet kíván rendelni állítható szöggel,  

tisztított vizet jelölő sapkával és BSP menetekkel, a specifikáció:

S-2001-BSP-E

Műszaki adatok
•	 Sugár: 15-21,7 m 
•	 Kijuttatott vízmennyiség: 21-118 l/perc
•	 Üzemi nyomástartomány: 2,8-5,5 bar
•	 Javasolt üzemi nyomás: 4 bar
•	 1"-os belső menetes csatlakozás 
•	 Fúvóka kilépési szöge: 25˚
•	 Fő fúvóka kiemelkedése: 95 mm

•	 Csapadékmennyiség: 5-16 mm/óra
•	 Check-O-Matic visszafolyásgátló 3 m-nyi 

szintkülönbségig
•	 Méretek:
	 • �Magasság: 215 mm
	 • Látható felület átmérője: 85 mm
	 • Ház átmérője: 63,5 mm
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• �A szürke segédfúvóka a 6 és 9 GPM-es 
főfúvókához használandók.

• �A piros segédfúvóka az összes többi főfúvókával 
történő használatra.

2001-es sorozat teljesítményadatai – Metrikus
	
	

Alap nyomás

Fúvóka készletek

6    ● 9    ● 12    ● 15    ● 18    ● 24    ●

bar kPa kg/cm2 Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*

 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség* Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*

 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*

 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*

 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*

2,75 275 2,80 14,6 21,2 6,9 6,0 14,9 30,7 9,6 8,3 15,2 38,6 11,6 10,0 15,8 47,7 13,2 11,4 16,5 55,6 14,1 12,2 17,4 69,3 15,8 13,7

3,0 300 3,06 14,8 22,4 7,1 6,1 15,1 32,1 9,7 8,4 15,2 40,6 12,2 10,5 16,2 50,2 13,2 11,5 16,9 58,4 14,1 12,2 17,6 73,0 16,3 14,1

3,5 350 3,57 15,3 24,8 7,3 6,3 15,6 39,9 11,3 9,8 15,6 44,6 12,7 11,0 16,8 55,3 13,6 11,7 17,1 64,2 15,2 13,2 18,0 80,5 17,2 14,9

4,0 400 4,08 15,5 26,4 7,6 6,6 15,8 37,8 10,5 9,1 16,1 48,2 12,9 11,1 17,1 59,7 14,1 12,2 17,3 70,8 16,4 14,2 18,2 86,5 18,1 15,6

4,5 450 4,59 15,7 28,1 7,9 6,8 16,0 40,4 10,9 9,5 16,3 51,6 13,4 11,6 17,3 70,8 16,4 14,2 18,3 74,9 15,5 13,4 19,1 92,3 17,5 15,2

5,0 500 5,10 16,0 29,7 8,0 6,9 16,3 42,9 11,2 9,7 16,8 54,7 13,4 11,6 18,4 68,0 13,9 12,0 18,9 79.7 15,4 13,4 20,0 98,3 16,7 14,4

5,5 550 5,61 16,4 31,4 8,1 7,0 16,7 45,3 11,2 9,7 17,6 57,4 12,8 11,1 18,9 72,1 14,0 12,1 19,8 84,6 14,9 12,9 20,7 105 16,9 14,7

6,0 600 6,12 16,7 33,0 8,2 7,1 17,4 47,3 10,8 9,4 17,9 60,4 13,0 11,3 19,1 75,5 14,3 12,4 20,2 88,7 15,0 13,0 21,2 109 16,8 14,5

2001-es sorozat teljesítményadatai – Angolszász
	
	

Alap nyomás

Fúvóka készletek

6    ● 9    ● 12    ● 15    ● 18    ● 24    ●

psi Sugár GPM Csapadék Mennyiség* Sugár GPM Csapadék Mennyiség*

 

Sugár GPM Csapadék Mennyiség*

 

Sugár GPM Csapadék Mennyiség*

 

Sugár GPM Csapadék Mennyiség* Sugár GPM Csapadék Mennyiség*

 

40 48 5.6 0.27 0.23 49 8.1 0.26 0.22 50 10.2 0.45 0.39 52 12.6 0.52 0.45 54 14.7 0.56 0.49 57 18.3 0.63 0.54

50 50 6.5 0.29 0.25 51 9.2 0.39 0.34 51 11.7 0.50 0.43 55 14.5 0.53 0.46 56 16.8 0.60 0.52 59 21.1 0.67 0.58

60 51 7.1 0.30 0.26 52 10.2 0.42 0.36 53 13.0 0.51 0.45 56 16.1 0.57 0.49 57 19.1 0.65 0.57 60 23.3 0.72 0.62

70 52 7.7 0.32 0.27 53 11.1 0.44 0.38 54 14.2 0.54 0.47 60 17.6 0.54 0.47 61 20.6 0.62 0.53 65 25.4 0.67 0.58

80 54 8.3 0.32 0.27 55 12.0 0.44 0.38 58 15.2 0.50 0.44 62 19.1 0.55 0.48 65 22.4 0.59 0.51 68 27.7 0.67 0.58

Csúcsteljesítmény 4,1 bar-on
25°

Fúvóka A vízsugár legmagasabb 
pontja

  6 3,5 m (11'6")

  9 4,2 m (13'10")

12 4,1 m (13'5")

15 4,3 m (14'0")

18 4,3 m (14'2")

24 4,6 m (15')

▲ A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű elrendezésre vonatkoznak,miliméter (metrikus), vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak megadva, szórófej távolság az öntözött átmérő 50%-a
■ A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes elrendezésre vonatkoznak,miliméter (metrikus), vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak megadva, szórófej távolság az öntözött átmérő 50%-a.
Minden érték a szórófej tövénél mért üzemi nyomáson alapul
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Főbb jellemzők
•	 A standard gumifedél minimálisra csökkenti az 

ütéstől származó sérüléseket
•	 A földből kilátszó felület átmérője kicsi
•	� A kiemelkedőnyak és a hajtómű ház rozsdamentes 

acél
•	� Tartós műanyag, bronz és rozsdamentes acél 

szerkezet
•	� Gyorsabb forgási sebességű kivitel rendelhető, a 

műszaki adatokat kérje a helyi disztibútortól

További jellemzők
•	 5 féle fúvóka és 12 féle szórásszög választható
•	� Beépített szelep (normál esetben nyitott, hidraulikus 

vezérlésű típusok)
•	� Az állítócsavarral a sugár 25%-kal csökkenthető
•	� A normál visszafolyásgátló megakadályozza az 

alacsonyan fekvő szórófejeknél a szivárgást, 
visszatartva a vizet a szárnyvezetékekben

•	 13 mm-rel a talajszint alá telepíthető
•	� A rongálásnak ellenálló fedél rögzítő csavarral
•	 Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
•	 Fogaskerék-hajtás a hosszabb élettartam érdekében
•	 Kosárszűrő az eltömődés megakadályozására
•	 Meghosszabbított 5 éves garancia

Műszaki adatok
•	 Sugár: 14-20 m
•	� Kijuttatott vízmennyiség: 23-95 l/perc
•	� Ajánlott üzemi nyomás: 2,8-6,2 bar
•	� Maximális üzemi nyomás: 7 bar
•	 Fúvókacső kiemelkedése: 60 mm
•	� 1"-os belső menetes csatlakozás NPT vagy BSP

Normál kivitelnél gumifedél

13 mm-rel a talajszint 
alá telepíthető

Látható felület átmérője: 
65 mm

Hajtómű rozsdamentes 
acél házban

640-es sorozat,
beépített szeleppel

60 mm-es  
kiemelkedés

Ház magassága  
267mm 

Tisztított vízhez külön 
megjelölt modellek 

rendelhetők

Toro 640-es sorozatú szórófejek

14-20 m-es sugár

A jelenleg kapható legtartósabb, nagy 

igénybevételre tervezett közterületi 

és sportpálya szórófej. Standard 

gumifedéllel, öt fajta fúvókával, 

12 különböző szórásszöggel és 

visszafolyásgátlóval rendelhető. Sokféle 

modell rendelhető, többek között a 

beépített hidraulikus vezérlőszelepes 

(VIH) és a tisztított vízhez megjelölt tipus. 

•	 Kilépési szög: 27°
•	 Méretek:
	 • �Amennyiben 13mm-rel a talajszint alá telepítik, csak 

a 65mm átmérőjű kiemelkedőnyak látszik.
	 • A látható felület átmérője: 65 mm
	 • Sapka átmérője: 83 mm
	 • �Ház magassága: visszafolyásgátlóval: 230 mm (9") 

Beépített szeleppel: 267 mm
•	� visszafolyásgátló szelep 4,6 m-nyi szintkülönbségig

640-es sorozat rendelési segédlet
64X XX XX XXX

Szórásszög Ház menet Szelep típusa Fúvóka Smart Arc™ szögmemória Opcionális

0–�Speciális 640-es sorozat,
beépített szeleppel
1–90°
2–180°
3–270°
4–360

0–NPT 
5–BSP

1- �Alaphelyzetben 
nyitott, beépített 
vezérlőszeleppel

2- visszafolyásgátlóval

40
41
42
43
44

045°
060°
108°
127°

148°
173°
192°
238°

E- tisztított vízhez

Például:
Ha egy 640-es szórófejet választ 180°-os szórásszöggel BSP, #43 sz. fúvókával és visszacsapó szeleppel, a specifikáció: 

642-52-42
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640-es sorozat 
visszafolyásgátlóval

640-es sorozatú 
beépített 

hidraulikus 
vezérlőszeleppel
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640-es sorozat – teljesítményadatok (Metrikus)

	
Fúvóka

	
bar

	
kPa

	
kg/cm2

Vízhozam
(l/perc)

Sugár	
(m)

Csapadék Mennyiség*
 

40 3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

300

350

400

450

500

550

600

3,06

3,57

4,08

4,59

5,10

5,61

6,12

23,6

25,5

27,2

29,0

30,9

32,5

34,1

14,6

15,3

15,7

16,0

16,2

16,5

16,7

7,7

7,5

7,6

7,8

8,1

8,3

8,5

6,6

6,5

6,6

6,8

7,1

7,2

7,3

41 3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

300

350

400

450

500

550

600

3,06

3,57

4,08

4,59

5,10

5,61

6,12

36,9

38,8

41,0

43,4

45,8

48,0

49,9

15,2

16,2

16,4

16,6

16,8

17,1

17,3

11,0

10,2

10,5

10,9

11,2

11,4

11,5

9,6

8,9

9,1

9,4

9,7

9,8

10,0

42 3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

300

350

400

450

500

550

600

3,06

3,57

4,08

4,59

5,10

5,61

6,12

46,6

49,1

52,2

54,4

56,7

59,7

62,5

16,2

16,8

17,0

17,2

17,5

17,7

17,7

12,3

12,0

12,5

12,7

12,8

13,2

13,8

10,6

10,4

10,8

11,0

11,1

11,4

11,9

43 3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

300

350

400

450

500

550

600

3,06

3,57

4,08

4,59

5,10

5,61

6,12

51,7

55,2

58,5

62,0

65,6

69,1

72,2

17,4

18,0

18,0

18,3

18,7

19,2

19,4

11,8

11,8

12,5

12,8

13,0

13,0

13,3

10,2

10,2

10,8

11,1

11,2

11,2

11,5

44 3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

300

350

400

450

500

550

600

3,06

3,57

4,08

4,59

5,10

5,61

6,12

65,7

70,8

74,3

79,3

84,3

88,4

92,8

17,3

18,3

18,5

18,9

19,4

19,8

20,2

15,2

14,6

15,0

15,4

15,5

15,6

15,7

13,1

12,7

13,0

13,3

13,4

13,5

13,6

640-es sorozat – teljesítményadatok (Angolszász)

	
Fúvóka

	
psi

Vízhozam
(GPM)

Sugár	
(láb)

Csapadék Mennyiség*
 

40 40

50

60

70

80

90

6.0

6.7

7.3

8.0

8.6

9.2

47

50

52

53

54

55

0.30

0.30

0.30

0.32

0.33

0.34

0.26

0.26

0.26

0.27

0.28

0.29

41 40

50

60

70

80

90

9.5

10.2

11.0

11.9

12.7

13.4

48

53

54

55

56

57

0.46

0.40

0.42

0.44

0.45

0.46

0.40

0.35

0.36

0.38

0.39

0.40

42 40

50

60

70

80

90

12.0

12.9

14.0

14.7

15.8

16.8

52

55

56

57

58

58

0.49

0.47

0.50

0.50

0.52

0.56

0.43

0.41

0.43

0.44

0.45

0.48

43 40

50

60

70

80

90

13.2

14.5

15.7

17.0

18.3

19.4

56

59

59

61

63

64

0.47

0.46

0.50

0.51

0.51

0.53

0.41

0.40

0.43

0.44

0.44

0.46

44 40

50

60

70

80

90

16.7

18.6

19.9

21.9

23.4

25.0

55

60

61

63

65

67

0.61

0.57

0.59

0.61

0.62

0.62

0.53

0.50

0.52

0.53

0.53

0.54

Csúcsteljesítmény 3,5 bar-on
27°

Fúvóka A vízsugár legmagasabb pontja

  40 3,5 m 

  41 4,2 m 

  42 4,1 m 

  43 5,7m @ 4 bar 

  44 6,0 m @ 5 bar 

▲ A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), 
vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak megadva, szórófej távolság az öntözött 
átmérő 50%-a

■ A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes elrendezésre vonatkoznak, miliméter (metrikus), vagy 
hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak megadva, szórófej távolság az öntözött  
átmérő 50%-a

Minden érték a szórófej tövénél mért üzeminyomáson alapul
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785-ös sorozatú szórófejek

16,8-26,5 m-es sugár

Jellemzők
•	 Állítható szórásszögű (30°–330°) modellek kaphatók
•	 Szórásszög-beállítás a szórófej tetejéről
•	 75 mm-es kiemelkedő rész a magas fűben történő 

öntözéshez
•	 A standard, rozsdamentes acél kiemelkedőnyak 

ellenáll a szennyeződésnek
•	 A fúvókák a szórási sugár és a vízmennyiség szerint 

színkódoltak
•		 Három standard nyomásszabályzó változat rendelhető 

a pontos szórási paraméterek biztosításához: 
	 • �4.5, 5,5 és 6,9 bar  (elektromos vezérlésű változat 

esetén)
•	 Háromféle kivitelben rendelhető: 

• �Elektromos, beépített szelep
	 • �Alaphelyzetben nyitott hidraulikus beépített szelep
	 • �visszafolyásgátlóval
•	 Kézi vezérlés lehetősége a szórófejen, Be-Ki-Auto 

(elektromos változat)
•	 Minden belső alkatrész szervizelhető a szórófej 

tetejétől
•	 Színkódolt fúvókák széles választéka kapható
•	 Tisztított vízhez lila jelölö rendelhető
	 • Fedél (cikkszáma 89-8288)

780 Műszaki adatok
•	 Sugár: 16,8–26,5 m
•	 Átfolyó vízmennyiség: 46,6-189,7 l/perc
•      1 ½"-os NPT belső menetes csatlakozás, BSP menet 

és ACME csatlakozás is rendelhető
•     Állítható szórásszögű (30°–330°) modellek kaphatók
•	 Méretek:
	 • Magasság: 280 mm

*Csak az elektromos vezérlésű modellek esetében rendelhető

785-ös sorozat rendelési segédlet
78 X X X XXX

Ív Ház menetei Szelep típusa Fúvóka Nyomásszabályozás*

5—Állítható
	 körcikk

0—NPT menet
4—ACME
5—BSP menet

1—Alaphelyzetben nyitott hidraulikus
2—Check-O-Matic
6—Elektromos

82
83
84
85

86
87
88
89

6—4,5 bar
8—5,5 bar
1—6,9 bar

Például:
Ha Önnek egy 785-ös sorozatú szórófejre van szüksége, BSP menettel, #85 fúvókával, elektromos vezérléssel és 5,5 baros nyomásszabályozással, akkor 

a következő számon rendelje meg:

785-56-858

A sugár értékei lábban van feltüntetve. A szórófej szórási paraméterei az S398.1 ASAE szabvány szerint vannak megadva.■ Nem javasolt ezen a nyomáson.
● = Főfúvóka     ● = Első segédfúvóka     ■ = Második segédfúvóka

785-ös sorozat teljesítménytáblázata – Angolszász
 

Alap 
nyomás

Fúvókakészlet 
82 ● (sárga)

Fúvókakészlet 
83 ● (kék)

Fúvókakészlet 
84 ● (barna)

Fúvókakészlet 
85 ● (narancs)

Fúvókakészlet 
86 ● (zöld)

Fúvókakészlet 
87 ● (szürke)

Fúvókakészlet 
88 ● (fekete)

Fúvókakészlet 
89 ● (piros)

● sárga ■ sárga ● kék ■ kék ● barna ■ barna ● narancs ■ narancs ● zöld ■ zöld ● szürke ■ szürke ● fekete ■ fekete ● piros ■ piros

psi Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM

50 55 12.3 58 13.2 61 17.2 63 20.8 65 24.4 69 28.8 72 32.2 74 35.7

65 60 13.4 64 15.0 67 19.8 68 23.6 71 28.1 73 32.9 75 36.8 77 40.6

80 64 14.9 68 16.4 71 22.1 74 25.9 78 30.9 80 36.9 81 41.4 82 45.2

100 67 16.3 69 18.6 72 24.5 76 29.4 80 34.5 84 40.9 86 45.4 87 50.1

Homokszínű hajtómű állórész

A sugár értékei méterben van feltüntetve. A szórófej szórási paraméterei az S398.1 ASAE szabvány szerint vannak megadva.■ Nem javasolt ezen a nyomáson.
● = Főfúvóka      ● = Első segédfúvóka      ■ = Második segédfúvóka

785-ös sorozat teljesítménytáblázata – Metrikus

 
 

Nyomás

Fúvókakészlet 
82 ● (sárga)

Fúvókakészlet 
83 ● (kék)

Fúvókakészlet 
84 ● (barna)

Fúvókakészlet 
85 ● (narancs)

Fúvókakészlet 
86 ● (zöld)

Fúvókakészlet 
87 ● (szürke)

Fúvókakészlet 
88 ● (fekete)

Fúvókakészlet 
89 ● (piros)

● sárga ■ sárga ● kék ■ kék ● barna ■ barna ● narancs ■ narancs ● zöld ■ zöld ● szürke ■ szürke ● fekete ■ fekete ● piros ■ piros

bar kPa kg/cm2 Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc 

3,4 340 3,47 16,8 47 17,7 50 18,6 65 19,2 79 19,8 92 21,0 109 22,0 122 22,6 135

4,5 450 4,59 18,3 51 19,5 57 20,4 75 20,7 89 21,7 106 22,3 125 22,9 139 23,5 154

5,5 550 5,61 19,5 56 20,7 62 21,7 84 22,6 98 23,8 117 24,4 140 24,7 157 25,0 171

6,9 690 7,04 20,4 62 21,0 70 22,0 93 23,2 111 24,4 131 25,6 155 26,2 172 26,5 190

Homokszínű hajtómű állórész
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A csapadékmennyiség számítás módját lásd a 99 oldalon.
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855S sorozatú szórófejek

15,9-30,5 m-es sugár

Főbb jellemzők
•	 A kilépésiszög 7°-tól 30°-ig változtatható a TruJectory 

megoldásnak köszönhetően. Szabályozható a szórási 
távolság, segít biztosítani a teljes lefedettséget, szeles 
területeken elkerülhetők a szél hátrányos hatásai

•	 Teljes kört és körcikket öntöző szórófej egyben Nem 
szükséges raktáron tartani pótalkatrészeket két 
különböző szórófejhez

•	 Hátsó segédfúvóka beszerelhető. Rugalmasan 
változtatható bármilyen követelményhez. Tökéletes 
megoldás sportpályák öntözésére.

•	 Az állítható nyomásszabályzó kevesebb pótalkatrészt 
igényel, könnyen beállítható bármilyen nyomásigény 
esetén

További jellemzők
•	 Teljesítmény – Kiváló lefedettség
	 • �A háromfúvókás kialakítás jobb csapadékeloszlást, 

hatékonyabb öntözést tesz lehetővé.
	 • �Az állandó sebességű meghajtás megbízható forgási 

sebességet biztosít – szórófejtől szórófejig
	 • �Több, mint 50%-kal kisebb áramfelvétel- lehetőséget 

nyújt több szórófej egyidejű működtetésére, vagy 
csökkenteni lehet a kábelezés költségeit

•	 Megbízható – mindig működik
	 • �A csaknem háromszoros túlfeszültség-védelemmel 

ellátott Spike-Guard™ mágnestekercs hosszú idejű 
megbízható működést garantál.

	 • �A zárt szórófejház kialakítás, véd az ütésektől és távol 
tartja a szenneződéseket a belső alkatrészektőll

	 • �Az egyenletes szelepnyitás és -zárás csökkenti a 
hidraulikus rendszer nyomáslökéseit

•	 Kisebb költségek - versenyképesebb ajánlat
	 • �A kevesebb felhasznált alkatrésszel időt és pénzt 

takaríthat meg
	 • �Kivehető szűrő – könnyű szervizelni, miközben 

megakadályozza a hordalék okozta károsodásokat
	 • �Az elpusztíthatatlan rozsdamentes acél szelepülék és 

a vezérlőcső soha nem szorul cserére

•	 Tartós – arra tervezték, hogy a legkeményebb 
körülmények között is kitartson

	 • �A szennyeződésálló fúvókák a beépített 
sugárerősítő, valamint a segéd fúvókák segítségével 
megakadályozzák az eltömődést

	 • �Nyitáskor és záráskor a szórófej leöblíti a speciális 
DuraSeal tömítés segítségével a kiemlekedőnyakat a 
szennyeződések okozta károk elkerüllésére

	 • �A DebrisBuster™ szennycsapda kiszűri az üledéket, 
mielőtt a vezérlőszelep vagy a szelepülék 
károsodhatna

855S sorozat rendelési segédlet
855S X X XXX X

Ház 
csatlakozása

Ív Menettipus Szelep típusa Fúvóka Nyomásszabályozás* Opcionális

855S
5—1½"-os

5—�Teljes kört és 
körcikket öntöző 
szórófej egyben

0—NPT 
4—ACME 
5—BSP

1 – �Alaphelyzetben nyitott 
hidraulikus

2 – �Check-O-Matic
6 – Elektromos

52 
53 
54 
55

56 
57 
58 
59

5—3,5 bar
6—4,5 bar
8—5,5 bar
1—6,9 bar

E— �Tisztított 
vízhez

D— �Dekóderes 
vezérléshez

Például:
Ha Önnek egy 835S sorozatú szórófejre van szüksége, NPT menettel, #34 fúvókával, elektromos vezérléssel és 4,5 baros 

nyomásszabályozással, akkor a következő számon rendelje meg:

835S–06–346

*Csak az elektromos vezérlésű modellek esetében A Spike-Guard és DuraSeal a Toro Company bejegyzett védjegyei
Megjegyzés: Dekóderes vezérléshez tartozó szolenoid nem minden konfigurációhoz rendelhető

Műszaki adatok
•	 Sugár: 15,9–30,5 m
•	 Kijuttatott vízmennyiség: 52,6–231,3 l/perc
•	 Szög: Teljes kört és körcikket öntöző szórófej egyben
	 • �Teljes kör: 360°-os, óra járásával megegyező 

egyirányú forgás
	 • �körcikk 40°–330°
•	 Ajánlott üzemi nyomástartomány: 4,5–6,9 bar
•	 Legnagyobb nyomás: 10,3 bar
•	 Legkisebb nyomás: 2,8 bar
•	 Vezérlések fajtái:
	 • �Elektromos, beépített szelep
	 • �Alaphelyzetben nyitott, beépített szelep
	 • �visszafolyásgátlóval (11,2m szintkülönbségig)
•	 Spike-Guard™ elektromos beépített szelep 

mágnestekercse: 24 V-os váltóáram, 50/60 Hz
	 • �Behúzó áram:  

50 Hz: 0,17 A, 
60 Hz: 0,12 Amper

	 • �Tartó áram:  
50 Hz: 0,15 A, 
60 Hz: 0,10 Amper

•	 Dekóder (EVIH) típusú mágnestekercs: 	  
24 V-os váltóáram, 50/60 Hz

	 • �Behúzó áram:  
50 Hz: 0,47 A, 
60 Hz: 0,40 Amper

	 • �Tartó áram:  
50 Hz: 0,32 A, 
60 Hz: 0,24 Amper

•	 Fúvókaszettek: nyolc (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 és 59)
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■ Az elektromos vezérlésű modellek esetében nem rendelhető.  A sugár értékek méterben vannak feltüntetve 
A TORO cég min. 1 ¼"-os swing joint használatát javasolja 95 l/perc-nél nagyobb vízmennyiségre   

A szórófej szórási paraméterei az S398.1 ASAE szabvány szerint vannak megadva. 
● = Főfúvóka      ● = Első segédfúvóka      ■ = Második segédfúvóka

855S sorozat teljesítménytáblázata – Metrikus
 
 

Nyomás

Fúvókakészlet 
52 ● (kék)

Fúvókakészlet 
53 ● (barna)

Fúvókakészlet 
54 ● (narancs)

Fúvókakészlet 
55 ● (zöld)

Fúvókakészlet 
56 ● (szürke)

Fúvókakészlet 
57 ● (fekete)

Fúvókakészlet 
58 ● (piros)

Fúvókakészlet 
59 ● (Bézs)

● piros ■ szürke ● narancs ■ szürke ● narancs ■ szürke ● kék ■ szürke ● kék ■ szürke ● narancs ■ szürke ● kék ■ szürke ● kék ■ szürke

bar kPa kg/cm2 Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc Sugár l/perc 

3,4 340 3,47 18,9 66 20,1 78 21,0 108 – – – – – – – – – –

4,5 450 4,59 19,5 79 20,7 89 22,6 118 23,2 128 24,7 135 – – – – – –

5,5 550 5,61 20,7 87 22,0 98 23,5 130 24,1 141 25,9 149 27,1 165 28,1 180 29,3 216

6,9 690 7,04 22,3 97 23,2 109 24,4 145 25,6 156 27,1 165 28,7 184 29,0 195 30,5 231

legmagasabb pontja állórész közepes vízmennyiségű állórész nagy vízmennyiségű állórész

■ Az elektromos vezérlésű modellek esetében nem rendelhető.  A sugár értékek méterben vannak feltüntetve  
A TORO cég min. 1 ¼"-os swing joint használatát javasolja 95 l/perc-nél nagyobb vízmennyiségre   

A szórófej szórási paraméterei az S398.1 ASAE szabvány szerint vannak megadva.
● = Főfúvóka      ● = Első segédfúvóka      ■ = Második segédfúvóka

855S sorozat teljesítménytáblázata – Angolszász
Alap 

nyomás
Fúvókakészlet 

52 ● (kék)
Fúvókakészlet 
53 ● (barna)

Fúvókakészlet 
54 ● (narancs)

Fúvókakészlet 
55 ● (zöld)

Fúvókakészlet 
56 ● (szürke)

Fúvókakészlet 
57 ● (fekete)

Fúvókakészlet 
58 ● (piros)

Fúvókakészlet 
59 ● (Bézs)

● piros ■ szürke ● narancs ■ szürke ● narancs ■ szürke ● kék ■ szürke ● kék ■ szürke ● narancs ■ szürke ● kék ■ szürke ● kék ■ szürke

psi Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM Sugár GPM

50 62 17.4 66 20.7 69 28.6 – – – – – – – – – –

65 64 20.8 68 23.4 74 31.2 76 33.8 81 35.7 – – – – – –

80 68 22.9 72 25.8 77 34.4 79 37.2 85 39.4 89 43.6 92 47.5 96 57.0

100 73 25.5 76 28.7 80 38.2 84 41.3 89 43.7 94 48.5 95 51.5 100 61.1

Kis vízmennyiségű állórész közepes vízmennyiségű állórész nagy vízmennyiségű állórész
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A csapadékmennyiség számítás módját lásd a 99 oldalon.

•	 8 különböző fúvókakészlet:  
(52, 53, 54, 55, 56,57, 58 és 59)

•	 Opcionális hátulra beszerelhető segédfúvóka
•	 Csapadékmennyiség:
	 • �Minimum: 13 mm/óra 
	 • �Maximum: 18 mm/óra 
•	 Hajtómű állórész változatok: 3
•	 Csatlakozás mérete: 1 ½"-os NPT, BSP vagy ACME
•	 Kilépési szög: állítható 7°-25°
•	 A vízsugár legmagasabb pontja 5,5 bar-on:
	 • �52-es fúvóka: 5,8 m 14 m-nél
	 • �53-as fúvóka: 6,3 m 15,5 m-nél
	 • �54-es fúvóka: 6,4 m 16,2 m-nél
	 • �55-ös fúvóka: 6,9 m 18,9 m-nél
	 • �56-os fúvóka: 7,2 m 19,5 m-nél
	 • �57-es fúvóka: 7,5 m 19,5 m-nél
	 • �58-as fúvóka: 7,6 m 20,1 m-nél
	 • �59-es fúvóka: 7,7 m 20,7 m-nél



További jellemzők
•	 Két standard nyomásszabályzó változat rendelhető 

a pontos szórási paraméterek biztosításához, a 
szintkülönbségtől függetlenül: - 5,5 bar és 6,9 bar 
(elektromos)

•	 Beépített Check-O-Matic visszafolyásgátló 
megszünteti a szivárgást az alacsonyan 
fekvő szórófejeknél, visszatartva a vizet a 
szárnyvezetékekben

•	 Ívelt nyílású szelep minimálisra csökkenti a 
szabályzáshoz szükséges nyomáskülönbséget és 
garantálja az elektromos szelep biztos zárását

•	 jól bevált fogaskerék-hajtómű
•	 Fúvókák széles választéka kapható
•	 Tartós műanyag és rozsdamentes acél kialakítás

Műszaki adatok
•	 Sugár: 26,5–33,0 m
•	 Kijuttatott vízmennyiség: 193–311 l/perc
•	 1½"-os NPT belső menetes csatlakozás
•	 9 lehetséges szögbeállítás: 

- 90 ,̊ 150 ,̊ 165,̊ 180,̊ 195,̊ 210,̊ 360˚ rögzített szög 
- 60˚/120˚ teljes kör, két sebesség 
- �180˚/ 180˚ teljes kör, két sebesség (A kétsebességes 

típusok fele sebességgel haladnak az át nem fedett 
területeken, hogy egyenletes csapadékkijuttatást 
biztosítson)

•	 Opcionális gumisapka készlet: cikkszám 690-01
•	 Méretek: 

- Magasság: 405 mm

180
Regular
Speed

180
Half

Speed

Model 658

120
Regular
Speed

60
Slow

Speed

60
Slow

Speed

120
Regular
Speed

Model 656

A kétsebességes típusok gazdaságos 
alternatívát nyújtanak az át nem 
fedett területeken, mialatt egyenletes 
csapadékkijuttatást biztosítanak

690-es sorozat teljesítménytáblázata – Metrikus
 

Alap nyomás
Fúvókakészlet 

90
Fúvókakészlet 

91
Fúvókakészlet 

92

bar kPa kg/cm2 Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*
 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*
 

Sugár l/perc Csapadék Mennyiség*
 

5,5 550 5,61 26,5 193 29,3 232 30,5 280

6,9 690 7,04 27,4 216 30,5 278 32,9 311

690-es sorozat teljesítménytáblázata – Metrikus
Alap nyomás Fúvókakészlet 

90
Fúvókakészlet 

91
Fúvókakészlet 

92

psi Sugár GPM Csapadék Mennyiség*
 

Sugár GPM Csapadék Mennyiség*
 

Sugár GPM Csapadék Mennyiség*
 

80 87 51.0 96 61.2 100 74.0

100 90 57.1 100 73.5 108 82.2
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Toro 690-es sorozatú szórófejek

26,5–33 m-es sugár

Főbb jellemzők
•	 Háromféle kivitelű/működtetésű házban kapható, 

hogy minden feladathoz alkalmazható legyen: 
- Elektromos, beépített szelep 
- Alaphelyzetben nyitott hidraulikus szelep 
- visszafolyásgátlóval

•	 Kézi vezérlés lehetősége a szórófejen, Be-Ki-Auto 
(elektromos változat)

•	 Minden belső alkatrész szervizelhető a szórófej 
tetejétől

•	 A kétsebességű tipusok gazdaságos alternatívát 
nyújtanak a nem teljesen átfedett területek 
öntözésére.

*Csak az elektromos vezérlésű modellek esetében rendelhető

690-ös sorozat rendelési segédlet
69X 0X XX X

Ív Szelep típusa Fúvóka Opcionális

1—90˚
2—180˚
4—Teljes kör
6—�Teljes kör, 2 sebesség 

(60°–120°)
8—�Teljes kör, 2 sebesség 

(180°-180°)

A—150˚
B—165˚
C—195˚
D—210˚

1 – �Alaphelyzetben nyitott hidrau-
likus

2—Check-O-Matic
6—Elektromos

90
91
92

8—�5,5 bar
1—�6,9 bar 

Például:
Ha Önnek egy 690-es sorozatú szórófejre van szüksége 180˚-os ívvel, #91 fúvókával, elektromos szeleppel a fejben és 5,5 baros nyomásszabályozással, 

akkor a következő számon rendelje meg:

692-06-918  
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▲ A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű elrendezésre vonatkoznak, 
miliméter (metrikus), vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak 
megadva, szórófej távolság az öntözött átmérő 50%-a

■ A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes elrendezésre vonatkoznak, miliméter 
(metrikus), vagy hüvelyk (angolszász) per óra értékben vannak megadva, 
szórófej távolság az öntözött átmérő 50%-a

Minden érték a szórófej tövénélmért üzemi nyomás értéken alapul
A hatósugár méterben van feltüntetve. A szórófej szórási paraméterei az S398.1 
ASAE szabvány szerint vannak megadva.


